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 rozvržení závěsů |
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450 mm

Optimální	počet	závěsů	ø	35	mm	pro	danou	
výšku	a	váhu	dvířek

Optimální	počet	závěsů	ø	26	mm	pro	danou	
výšku	a	váhu	dvířek
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| 3D klipové s tlumením a excentrem

22

103°

72

10

102°
18

29

72

39

71

29102°

POLONALOŽENÝ	SOLID PRO ČERNÝ
KAT.	ČÍSLO

53818

–	sada	obsahuje	závěs,	přímou	podložku	s	excentrem,	krytku	ramínka,	krytku	misky	a	vruty	v	barvě	závěsu

VLOŽENÝ	SOLID PRO ČERNÝ
KAT.	ČÍSLO

53819

-	sada	obsahuje	závěs,	přímou	podložku	s	excentrem,	krytku	ramínka,	krytku	misky	a	vruty	v	barvě	závěsu

NALOŽENÝ	SOLID PRO ČERNÝ
KAT.	ČÍSLO Popis

53817 bez	eurošroubu

–		sada	obsahuje	závěs,	přímou	podložku	s	excentrem,	krytku	ramínka,	krytku	misky	a	vruty	v	barvě	závěsu
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3D klipové bez tlumení s excentrem |

22

103°

72

10

102°
18

29

72

39

71

29102°

NALOŽENÝ	SOLID PRO
KAT.	ČÍSLO

53859 bez	eurošroubu

–	sada	obsahuje	závěs,	přímou	podložku	s	excentrem,	krytku	ramínka,		
krytku	misky	a	vruty	v	barvě	závěsu

POLONALOŽENÝ	SOLID PRO
KAT.	ČÍSLO

53860 bez	eurošroubu

–	sada	obsahuje	závěs,	přímou	podložku	s	excentrem,	krytku	ramínka,	
krytku	misky	a	vruty	v	barvě	závěsu

VLOŽENÝ	SOLID PRO
KAT.	ČÍSLO

53861 bez	eurošroubu

–	sada	obsahuje	závěs,	přímou	podložku	s	excentrem,	krytku	ramínka,	
krytku	misky	a	vruty	v	barvě	závěsu
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| 3D klipové s tlumením a excentrem

22

103°

72

10

102°
18

29

72

39

71

29102°

NALOŽENÝ	SOLID PLUS
KAT.	ČÍSLO Popis

50938 bez	eurošroubu

50751 s	eurošroubem

–		sada	obsahuje	závěs,	podložku	a	krytku	ramínka

POLONALOŽENÝ	SOLID PLUS
KAT.	ČÍSLO

50939

–		sada	obsahuje	závěs,	podložku	a	krytku	ramínka

VLOŽENÝ	SOLID PLUS
KAT.	ČÍSLO

50940

–		sada	obsahuje	závěs,	podložku	a	krytku	ramínka ZÁ
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3D klipové bez tlumení s excentrem |

22

103°

72

10

102°
18

29

72

39

71

29102°

NALOŽENÝ	SOLID
KAT.	ČÍSLO

50941 bez	eurošroubu

50752 s	eurošroubem

–	sada	obsahuje	závěs,	podložku	a	krytku	na	ramínko	

POLONALOŽENÝ	SOLID
KAT.	ČÍSLO

50942

–	sada	obsahuje	závěs,	podložku	a	krytku	na	ramínko

VLOŽENÝ	SOLID
KAT.	ČÍSLO

50943

–	sada	obsahuje	závěs,	podložku	a	krytku	na	ramínkoZÁ
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| 3D klipové úhlové s tlumením

30

NE

68

45°

105°

330°

31

16
63

53

67

105°

ZÁVĚS	45°
KAT.	ČÍSLO

43287

–	sada	obsahuje	4	vruty	do	dřeva	a	clip	podložku	

ZÁVĚS	30°
KAT.	ČÍSLO

43286

-	sada	obsahuje	4	vruty	do	dřeva	a	clip	podložku	

ZÁVĚS	90°
KAT.	ČÍSLO

43288

–	sada	obsahuje	4	vruty	do	dřeva	a	clip	podložku	

28

NF

62
99°

15
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58

2
99
2

55

62,5

77
3

155°

3D klipové úhlové |

57

67

165°
2
6

6- 4

15

81

3

26

59

05

15°

15°

ZÁVĚS	165°	3D	
–	s	tlumením
KAT.	ČÍSLO

43289

–	sada	obsahuje	clip,	podložku	

ZÁVĚS	135°	–	bez	tlumení
KAT.	ČÍSLO

27799

-	pro	skládané	dveře
-	sada	obsahuje	podložku

TIP!	Vhodný	pro	potravinové	skříně	se	zásuvkami.

ZÁVĚS	155°	–	s	tlumením
„s	nulovým	přesahem“
KAT.	ČÍSLO Popis

36850 bez	eurošroubu

51889 s	eurošroubem
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| neklipové bez tlumení

5219

99

62

06

93°

H

28

06

18

100°

06

36

27

93°

NALOŽENÝ
KAT.	ČÍSLO

36448

–	sada	obsahuje	podložku

POLONALOŽENÝ
KAT.	ČÍSLO

27796

–	sada	obsahuje	podložku

VLOŽENÝ
KAT.	ČÍSLO

27791

–	sada	obsahuje	podložku

Tlumič	10	mm
KAT.	ČÍSLO

44844

Adaptér
KAT.	ČÍSLO

44845

01

0,8

51,4 13
64,4

Ø1
2

Ø6,6
15

,81
6

2

19,5 21

01

8
Ø4,3

Ø10

,81
6

13,2
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3
06

22

88

62

52

105°

26

28

37

105°
62

52

NALOŽENÝ
KAT.	ČÍSLO Popis

47254 bez	eurošroubu

47373 s	eurošroubem

–	sada	obsahuje	podložku	

VLOŽENÝ
KAT.	ČÍSLO

47255

–	sada	obsahuje	podložku	

 s obrácenou pružinou pro Tip On |
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3

21

76

77

110°

51

62

76

37

27

62

51

110°

3

NALOŽENÝ	bezpružinový
KAT.	ČÍSLO Popis

47252 bez	eurošroubu

47372 s	eurošroubem

–	sada	obsahuje	clip	podložku	(kat.	č.	47372	vč.	2	ks	eurošroubů)	

VLOŽENÝ	bezpružinový
KAT.	ČÍSLO

47253

–	sada	obsahuje	clip	podložku

| klipové bezpružinové pro Tip On   
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Tip-On magnetický s adaptérem |

STANDARD
KAT.	ČÍSLO Barva

49443 bílá

47781 šedá

51890 antracit

–	sada	obsahuje:	Tip-On,	adaptér	a	protikus	

PRODLOUŽENÝ
KAT.	ČÍSLO Barva

49493 bílá

47782 šedá

51891 antracit

–	sada	obsahuje:	Tip-On,	adaptér	a	protikus
89

16

1537

2 15 22
32

59,516,5 15

16
15 222

-	materiál:	plast
- lze použít s adaptérem nebo odstranit adaptér a použít jako zápustný TIP-ON
-	magnetické

-	materiál:	plast
- lze použít s adaptérem nebo odstranit adaptér a použít jako zápustný TIP-ON
-	magnetické

ø	vrtání	10	mm

ø	vrtání	10	mm
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06

36

27

93°

19

96
1090°

18

96

22

3

50

53

92°

NALOŽENÝ
KAT.	ČÍSLO

43293

–	sada	obsahuje	podložku	a	eurošrouby
–	minimální	tloušťka	dveří:	10	mm

POLONALOŽENÝ
KAT.	ČÍSLO

43294

–	sada	obsahuje	podložku	a	eurošrouby
–	minimální	tloušťka	dveří:	10	mm

VLOŽENÝ
KAT.	ČÍSLO

43295

–	sada	obsahuje	podložku	a	eurošrouby
–	minimální	tloušťka	dveří:	10	mm

| mini klipové s tlumením
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–	závěs	klipový	na	sklo
–	sada	obsahuje	podložku	H0	a	Euro	šrouby
–	záslepka:	kruhový	tvar
–	materiál:	ocel	+	plast
–	tloušťka	skla:	4	-	6	mm

NA	SKLO	NALOŽENÝ	
KAT.	ČÍSLO Popis

38122 +	krytka	chrom	lesk

43375 +	krytka	chrom	mat

LEDNICOVÝ	ZÁVĚS
KAT.	ČÍSLO 26115

Podložka	pro	lednicový	závěs
KAT.	ČÍSLO 26116

14

15

44

50

95°

3

–	závěs	vhodný	pro	lednice
–	pro	konstrukce	se	slepým	úhlem
–	celokovový	závěs,	poniklovaný
–	komfortní	nastavení	hloubky	s	pomocí	šnekového	závitu
–	se	zavírací	mechanikou	(pružina)
–	hloubka	vrtání	misky:	13	mm
–	úhel	otevření:	95°
–	naprosto	přesné	schéma	mezer:	čelo	lze	seřizovat	velice	pohodlně	ve	třech	směrech
–	závěs	s	malou	kontrukční	výškou:	lednici	můžete	zasunout	na	místo	i	s	již	namontovaným	čelem
–	u	již	vestavěných	lednic	je	závěs	dobře	dosažitený	pro	jemné	nastavení

–	pouze	provedení	s	hmoždinkou

72

12

19

ZÁVĚS	NEVIDITELNÝ	ø12	mm
KAT.	ČÍSLO

01098

ZÁVĚS	BAJONETOVÝ
KAT.	ČÍSLO

12500
–	rozměr:	58	x	12	x	2	mm
–	materiál:	kov

ostatní |
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–	nosnost:	130	kg/pár
–	balení	obsahuje:	pár	závěsů
–	materiál:	ocel
–	barva:	stříbrná

FORZA
KAT.	ČÍSLO

52062

Krytky	k	závěsu
KAT.	ČÍSLO Barva

52063 bílá

52065 tmavě	hnědá

52066 světle	hnědá

Pozor,	krytky	je	nutno	objednat	zvlášť!

–	balení	obsahuje:	pár	krytek
–	materiál:	plast

REKTIFIKAČNÍ	ZÁVĚS
KAT.	ČÍSLO Barva Provedení

47837 bílá pravý	+	levý

47842 hnědá pravý	+	levý

–	materiál:	plast,	kov

PROTIKUS		
REKTIFIKAČNÍHO	ZÁVĚSU
KAT.	ČÍSLO

11751
–	materiál:	plast,	kov

| rektifikační
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81 03
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REKTIFIKAČNÍ	ZÁVĚS		
BYTRICA
KAT.	ČÍSLO Barva

11285 bílá

11524 tmavě	hnědá

17140 světle	šedá

–	materiál:	plast,	kov

bílá tmavě	hnědá šedá

–	nosnost	jednoho	kusu:	40	kg
–	materiál:	ocel,	plast
–	povrchová	úprava:	galvanické	niklování

ZÁVĚS	FORCE
KAT.	ČÍSLO

37357

12
0,5

24
,5

26,8
34
57

14
3 -

16
1

16 -34

25
,5

130

7,5

1,8

8
5

6

10 23,5

41

ø2
1

3

5

18

rektifikační |
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| poznámky
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REJSTŘÍK |

Axis	Pro 20	–	25

Modern	box	Square 26	–	29

Potravinová	skříň	–	tip	na	sestavení	zásuvek 30	

Příborníky 31	–	32

Metalbox 33	–	34

ModernSlide	PRO	s	tlumením 35

ModernSlide	PRO	Push	to	Open 36	–	37

Kuličkové	plnovýsuvy 38

VERSALITE PLUS H45 38

VERSALITE PLUS H35 39

VERSALITE PRO H45 40

PUSH TO OPEN 41

H53 100 kg 42

H45 GX1 43

Klávesnicový	výsuv 44

Mikro	výsuv	H17 44

Rolničkový	výsuv	částečný 45

Kuchyňské	výsuvné	koše 46	–	49
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| AXIS PRO

Technická specifikace:
-	3D	regulace	čela	
-	plnovýsuv
-	tiché	dovírání

-	nosnost:	40	kg	
-	materiál:	ocel	
-	barevné	provedení:	bílá,	antracit
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ANTRACIT

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

300 52807
350 52799
400 52791
450 52779
500 52775
550 52815

ANTRACIT

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

500 53183

BÍLÁ

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

500 53182

ANTRACIT

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

300 52808
350 52800
400 52792
450 52780
500 52776
550 52816

ANTRACIT

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

300 52809
350 52801
400 52793
450 52781
500 52777
550 52817

ANTRACIT

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

300 52810
350 52802
400 52794
450 52782
500 52778
550 52818

BÍLÁ

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

300 52804
350 52796
400 52788
450 52784
500 52772
550 52812

BÍLÁ

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

300 52805
350 52797
400 52789
450 52785
500 52773
550 52813

BÍLÁ

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

300 52806
350 52798
400 52790
450 52786
500 52774
550 52814

BÍLÁ

Délka	
mm

KAT.	ČÍSLO

300 52803
350 52795
400 52787
450 52783
500 52771
550 52811

Kompletní	zásuvka	nízká	„A“

Kompletní	zásuvka	nízká	pod	troubu	69	mm

Kompletní	zásuvka	střední	„B“

Kompletní	zásuvka	vysoká	„C“

Kompletní	zásuvka	nejvyšší	„D“

86

67

120

168

200

AXIS PRO |
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| AXIS PRO – příslušenství

BÍLÁ

Záuvka KAT.	ČÍSLO
nízká	„A“ 52847

BÍLÁ

Záuvka KAT.	ČÍSLO
střední	„B“ 52849

BÍLÁ

Záuvka KAT.	ČÍSLO

vysoká	„C“ 52851

BÍLÁ

Záuvka KAT.	ČÍSLO
nejvyšší	„D“ 52853

Držák	čela	-	nízký	„A“

Držák	čela	-	střední	„B“

Držák	čela	-	vysoký	„C“

Držák	čela	-	nejvyšší	„D“
ANTRACIT

Záuvka KAT.	ČÍSLO

nejvyšší	„D“ 52852

ANTRACIT

Záuvka KAT.	ČÍSLO

vysoká	„C“ 52850

ANTRACIT
Záuvka KAT.	ČÍSLO
střední	„B“ 52848

ANTRACIT
Záuvka KAT.	ČÍSLO
nízká	„A“ 52846

Určeno pro  
zásuvku o výšce

Výška	panelu Bílá Antracit

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

A 110	mm 1200 52839 52838
B 95	mm	+	reling 1200 52843 52841
C,	D 110	mm	+	reling 1200 52845 52844

Přední	panel	+	příčný	reling
Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO

300 52857
350 52859
400 52861
450 52863
500 52855
550 52865

Antracit

KAT.	ČÍSLO

52856
52858
52860
52862
52854
52864

Reling

Sada	krytek	Axis	Pro	
bez	potisku

Bílá	 Antracit

KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

53748 53749
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NL B
300 293
350 343
400 393
450 443
500 493
550 543

A
nízká A 86

střední B 120
vysoká C 168
vysoká D 200
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350
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H=120
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HRANA KORPUSU
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EM
Y 
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A

D
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W
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/ С
И
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ЕМ
Ы

 Я
Щ
И
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KOMPLET SZUFLADY PIEKARNIKOWEJ / UNDER OVEN DRAWER SET / ЯЩИК ПОД ДУХОВКУ

WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НИЗКОГО ЯЩИКА 

 NL (mm) Antracyt / anthracite / антрацитовый Biały / white / белый 
450 PB-AXISPRO-KPL69-450-60 PB-AXISPRO-KPL69-450-10
500 PB-AXISPRO-KPL69-500-60 PB-AXISPRO-KPL69-500-10

H=69
40
KG

NL
450-500

±2 mm ±2 mmFULL SLOW

WHITE

ANTHRACITE

AXIS PRO —  Szuflada piekarnikowa 
AXIS PRO —  Under oven drawer set  
AXIS PRO —  Ящик под духовку

A B

x 4 x 18

KOMPLET SZUFLADY PIEKARNIKOWEJ:

Nowe piktogramy:

A B

x 4 x 18

KOMPLET SZUFLADY PIEKARNIKOWEJ:

Nowe piktogramy:

NL B
450 443
500 493

Uwagi montażowe / mounting information 
/ техническoе примечание:
Dla prawidłowego działania szuflady  
jej szerokość nie może przekraczać  
długości nominalnej prowadnicy.
For proper drawer operation, the width of the 
drawer can not exceed the nominal slide length.
Для правильной работы направляющей 
рекомендованная ширина ящика не должна 
превышать  номинальной длины направляющей.

 

300

NL

350

400

450

500

550

Dla prawidłowego działania szuflady 
jej szerokość nie może przekraczać 
długości nominalnej prowadnicy 

UWAGI MONTAŻOWE:

Wymiary montażowe:

224

192

128

37

krawędź szafki

9 9 9 9
32

12

A

B 14

Minimalna wysokość korpusu: Wymiary montażowe frontu
na wkręty:

Front: Wymiary montażowe ścianki tylnej :

37,5
32 44

92

10
0

m
in

 

47
,5

32

N
F

22

15,5

NF

m
in

 4

Ø
 2

7,
5

32

12

9,5

19
32

 

300

NL

350

400

450

500

550

Dla prawidłowego działania szuflady 
jej szerokość nie może przekraczać 
długości nominalnej prowadnicy 

UWAGI MONTAŻOWE:

Wymiary montażowe:

224

192

128

37

krawędź szafki

9 9 9 9
32

12

A

B 14

Minimalna wysokość korpusu: Wymiary montażowe frontu
na wkręty:

Front: Wymiary montażowe ścianki tylnej :

37,5

32 44

92

10
0

m
in

 

47
,5

32

N
F

22

15,5

NF

m
in

 4

Ø
 2

7,
5

32

12

9,5

19
32

NL

450

500

krawędź szafki

22437
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regulacja:

1. 2.

3.

4. 5.

C

CLICK
CLICK

CLICK

CLICK

1. 2. 3. 4.
5. 6.

1 x
1 x

1 x 1 x

7. 8.
8 a. 8 b.

9. 10.

WYMIARY ELEMENTÓW SZUFLADY Z PŁYTY 16 MM / DRAWER ELEMENTS DIMENSIONS FOR 16 MM  

pro dna i záda použijte LTD síly 16 mm

VARIANTA 1 – DNO ZÁSUVKY NALOŽENÉ

VARIANTA 2 – DNO ZÁSUVKY VLOŽENÉ

LW -  SVĚTLÁ ŠÍŘKA KORPUSU
NL -  JMENOVITÁ HLOUBKA VÝSUVU 

ZÁDA ZÁSUVKY

ZÁDA ZÁSUVKY

 

DNO ZÁSUVKY

DNO ZÁSUVKY

 

VÝŠKA ZAD H (mm)
NÍZKÝ A 68

STŘEDNÍ B 100
VYSOKÝ C 151

NEJVYŠŠÍ D

 

183

VÝŠKA ZAD H (mm)
NÍZKÝ A 84

STŘEDNÍ B 116
VYSOKÝ C 167

NEJVYŠŠÍ D 199

Odečet	na	řezání	panelů

LW-80

LW-100

R

LW	–	světlá	šířka	korpusu
R	–	výška	panelu	

LW	–	světlá	šířka	korpusu
NL		–	jmenovitá	hloubka	výsuvu

NL B
300 293
350 343
400 393
450 443
500 493
550 543

A
nízká A 86

střední B 120
vysoká C 168
vysoká D 200
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350
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HRANA KORPUSU
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| AXIS PRO – montáž
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regulacja:

1. 2.

3.

4. 5.

C

CLICK
CLICK

CLICK

CLICK

1. 2. 3. 4.
5. 6.

1 x
1 x

1 x 1 x

7. 8.
8 a. 8 b.

9. 10.

WYMIARY ELEMENTÓW SZUFLADY Z PŁYTY 16 MM / DRAWER ELEMENTS DIMENSIONS FOR 16 MM  

pro dna i záda použijte LTD síly 16 mm

VARIANTA 1 – DNO ZÁSUVKY NALOŽENÉ

VARIANTA 2 – DNO ZÁSUVKY VLOŽENÉ

LW -  SVĚTLÁ ŠÍŘKA KORPUSU
NL -  JMENOVITÁ HLOUBKA VÝSUVU 

ZÁDA ZÁSUVKY

ZÁDA ZÁSUVKY

 

DNO ZÁSUVKY

DNO ZÁSUVKY

 

VÝŠKA ZAD H (mm)
NÍZKÝ A 68

STŘEDNÍ B 100
VYSOKÝ C 151

NEJVYŠŠÍ D

 

183

VÝŠKA ZAD H (mm)
NÍZKÝ A 84

STŘEDNÍ B 116
VYSOKÝ C 167

NEJVYŠŠÍ D 199
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Výsuv	pod	troubu

Kompletní	zásuvka	„A“

Kompletní	zásuvka	„B“

Kompletní	zásuvka	„C“

Šedá Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

500 41195 45214

Šedá Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

250 48302 45522
300 45441 41971
350 36857 36854
400 36860 36851
450 36863 36510
500 36866 36511
550 37423 37427

Šedá Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

250 48304 X
300 45046 48301
350 36859 36856
400 36862 36853
450 36865 36514
500 36868 36515
550 37425 37429

Šedá Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

350 36858 36855
400 36861 36852
450 36864 36512
500 36867 36513
550 37424 37428

| MODERN BOX SQUARE

H=83

H=146

H=210

H=68

Technická specifikace:
-	3D	regulace	čela	
-	plnovýsuv
-	tiché	dovírání
-	nosnost:	40	kg	
-	materiál:	ocel	
-	barevné	provedení:	bílá,	šedá
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NL L A B
350 345 128 347
400 395 192 397
450 445 224 447
500 495 224 497
550 545 224 547

H = 84mm

H = 135mm

H = 199mm

9

23
02

,74 ni
m

5
23

33 ni
m

61

,7
5

4
23

,36 ni
5

m

59

42,5

9

15,5

,74 ni
m

5
23

10

46

9

23
23

93

33 ni
m

61

,7
5

4
23

721 ni
m

59

15,59

46

 NL+5

A

LW- 86mm

NL-24 mm

16

B

LW- 97mm

 H

16

LW
-97

LW-64

LW – světlá šířka korpusu
NL – jmenovitá délka korpusu

LW – světlá šířka korpusu

odečet příčné lišty a příčného relingu 
pro vytvoření čela vnitřní zásuvky

výška zad zásuvky nízké „A“

výška zad zásuvky střední „B“

výška zad zásuvky střední „C“

m
in

 3
3

16 47
,5

32

m
in

 1
91

95

42,5
15,5

9

9

32
32

m
in

 4
7,

5
32

64

64

64

64

32
32

10

64

A 37

99 9
32

999 9
32

9

11

kraj korpusu
 

L

B

83
Montáž zásuvka nízká „A“ 

Montáž zásuvka střední „B“ 

Montáž zásuvka vysoká „C“  
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| MODERN BOX SQUARE  – příslušenství

Šedá Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

350 41712 37458
400 37461 37460
450 37463 47462
500 37289 37288
550 37465 37464

Šedá Bílá

KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

36791 36832

Šedá Bílá

KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

36287 36833

Šedá Bílá

KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

36288 36834

Šedá Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

1100 36790 36291

Šedá Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

1100 36829 36828

Úchyt	vnitřní	–	nízký	„A“

Středový	reling

Úchyt	vnitřní	–	střední	„B“

Úchyt	vnitřní	–	vysoký	„C“

Přední	panel	vnitřní	zásuvky

Příčný	reling
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Šedá Bílá

Balení KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

2	ks 36825 36824

Šedá Bílá

Délka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

1100 36831 36830

Šedá Bílá
Balení KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO
1	ks 40508 44263

Šedá Bílá
Balení KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO
2	ks 36827 36826

KAT.	ČÍSLO Barva Šířka	mm Délka	role	bm

53871 antracit 480 5
53872 bílá 480 5

Držák	příčného	relingu

Příčná	lišta

Přepážka	příčné	lišty

Držák	příčné	lišty

Protizkluzová	folie	Axispace

Vrtací	šablona
KAT.	ČÍSLO

48678
–	barva:	tmavě	modrá
–	materiál:	plast

–	prodej	pouze	po	celém	balení	5bm
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18 55
41

6

73

489

32
0

809

35
2

32
6

1161

1428

1675

18
8

10
0

10
0

62
5,

5
62

5,
5

| POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ – TIP 

zásuvka počet

nízká	A 1	ks
vysoká	C 3	ks
vysoká	D 1	ks

zásuvka počet

nízká	A 1	ks
vysoká	C 4	ks

závěs	s	
tlumením

KAT.	ČÍSLO provedení

155°	s	
nulovým	
přesahem

51889 s	eurošroubem

36850 na	vrut

pro	AXIS	Pro

SESTAVA	ZÁSUVEK

pro	Modern	Box

Závěs	s	tlumením
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KAT.	ČÍSLO

52140

KAT.	ČÍSLO

51569

KAT.	ČÍSLO

51570

–	materiál:	dřevo,	buk
–	povrchová	úprava:	bezbarvý	matný	lak
–	rozměry	(š	x	h	x	v):	305-535	x	474	x	50	mm
–	vhodné	pro	zásuvky	hloubky	500	mm
–	možnost	upravit	šířku	a	požadovaný	rozměr	zaaretovat

–	materiál:	dřevo,	buk
–	povrchová	úprava:	bezbarvý	matný	lak
–	rozměry	(š	x	h	x	v):	512-950	x	474	x	50	mm
–	vhodné	pro	zásuvky	hloubky	500	mm
–	možnost	upravit	šířku	a	požadovaný	rozměr	zaaretovat

–	materiál:	dřevo,	buk
–	povrchová	úprava:	bezbarvý	matný	lak
–	rozměry	(š	x	h	x	v):	287	x	474	x	50	mm
–	vhodné	pro	zásuvky	hloubky	500	mm
–	pevná	šířka

Nastavitelný	příborník	
CUSTOMI	BIS	A

Nastavitelný	příborník	
CUSTOMI	BIS	B

Příborník	INSERTI

50

max 535
min 305

83
83

47
4

24
9

282

50
47

4

max 950
min 512

489

474 50

28
7

PŘÍBORNÍKY – dřevěné |
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| PŘÍBORNÍKY – plastové

Antracit Bílá

pro	korpus šíře	mm hloubka	mm KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO

400 340 474 54171 54170
500 440 474 54173 54172
600 540 474 54175 54174
800 740 474 54177 54176
900 840 474 54179 54178

pro	korpus L	min-max

400 282-340
500 382-440
600 482-540
800 682-740
900 782-840

500 600

800 900

400
12
9

24
5

3131 182

70

47
4

L

20

PLANOWANIE

12
9

24
5

3131 182

70

47
4

L

20
50

50
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Délka	mm KAT.	ČÍSLO

450 48007
500 47449

provední v barvě šedé
500 49910

Délka	mm KAT.	ČÍSLO

270 47450
300 47281
350 47282
400 47283
450 47244
500 41114
550 47451

Délka	mm KAT.	ČÍSLO

350 47284
400 47285
450 47286
500 47287

Délka	mm KAT.	ČÍSLO

350 47452
400 47456
450 47245
500 47246
550 47454

Kompletní	zásuvka	
–	výška	54	mm

Kompletní	zásuvka	
–	výška	86	mm

Kompletní	zásuvka	
–	výška	118	mm

Kompletní	zásuvka	
–	výška	150	mm

 

 
Montáž čela

 
NL

270

300

350

400

450

500

550
32

32

32

32 64

96128

96

128

64

128

9696

32
37

270

300

350

400

450

500

550

128160

128 96 68 96 128

128105105

968787

96124

96

128 10 128

96 44 96

14

7,5 13,5 9

5

2xø5,5
ø6,5

5,21

4,5x7,5

MP-54 MP-86 MP-150MP-118

8.5

8.5

8.5

8.5

14 147 7

7

7

54

90

90

4.5×8

4.5×8

4.5×8

4.5×8

32

64

64
40 72

64

38

38

38

16

16

16

8

8

Ø4

Ø4
Ø4

METALBOX PRESTIGE – barva bílá |

Příslučenství	st.	34.
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–	určeno	pro	zásuvky	o	hloubce	500	mm
–	balení:	pár

–	materiál:	ocel	+	plast,	poniklováno
–	jednoduchá	montáž
–	zvyšuje	stabilitu	zásuvky
–	usnadňuje	otevření	zásuvky
–	určeno	pro	zásuvky	o	hloubce	350	–	550	mm

–	nosnost:	25	kg
–	materiál:	plast
–	barva:	šedá
–	balení:	2	ks

KAT.	ČÍSLO
47250

KAT.	ČÍSLO
47553

KAT.	ČÍSLO
47066

Reling	500	mm

Stabilizátor

Tlumič

 

 
Montáž čela

 
NL

270

300

350

400

450

500

550
32

32

32

32 64

96128

96

128

64

128

9696

32
37

270

300

350

400

450

500

550

128160

128 96 68 96 128

128105105

968787

96124

96

128 10 128

96 44 96

14

7,5 13,5 9

5

2xø5,5
ø6,5

5,21

4,5x7,5

MP-54 MP-86 MP-150MP-118

8.5

8.5

8.5

8.5

14 147 7

7

7

54

90

90

4.5×8

4.5×8

4.5×8

4.5×8

32

64

64
40 72

64

38

38

38

16

16

16

8

8

Ø4

Ø4
Ø4

12

9,0

12
,0

6,
5

MIN 12,0

32

L

ø5
,5

ø1
0,0

CLIP-ON
Ø18,8

20
,5

4,5x8

29
,4

73,2

53 3 2

40

regulace  ± 1 mm

výška boků A

54 32
86 64
118 96
150 128

37329696

9696 32 37

64

102

A

102

16
25

,5

Metalbox 

rolničkový výsuv

TIP!	Kontejnerový	zámek,	kat.	č.	12315,	25427	

| METALBOX – příslušenství 
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ModernSlide PRO – s tlumením |  
 LTD 16 – 19 mm  

Délka	mm KAT.	ČÍSLO

300 54664
350 54665
400 54666
450 54667
500 54668
550 54669

–	nosnost:	35	kg
–	plnovýsuv	(inovované	synchronizované	výsuvy)
–	určeno	pro	LTD	o	tloušťce	16	–	19		mm
–	snadná	montáž
–	plynulé	dotlumení
–	3D	regulace	výšky	0	-	3	mm
																							šířka	+/-	1,5	mm
			 							hloubka	0	-	5	mmm
–	sada	obsahuje	pár	výsuvů	a	pár	příchytů	čel	(spojka)

  

 

 

 

 

NL

300

350

400

450

500

SKW=LW-49max. 19

27
,5

m
in

. 

m
in

. 1
0

m
ax

. 1
3

LW

24,5

37
m

in
. 

12

NL

10

NL+min. 10

SKL=NL-10

37
10

NL

X

NL+X+min. 10

SKL=NL-10

33
min. 

75
min. 

min

NL-10

37

9
9x3(=27)

12

Ø6

m
in

. 1
0

35

wymiary montażowe / mounting dimensions

LW - wewnętrzna szerokość szafki / inner cabinet width

x - grubość  frontu / drawer front thickness

NL - długość nominalna prowadnicy /  nominal slide length

Planowanie / Planning

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

 

 

 

 

NL

300

350

400

SKW=LW-49max. 19

27
,5

m
in

. 

m
in

. 1
0

m
ax

. 1
3

LW

24,5

37
m

in
. 

12

NL

10

NL+min. 10

SKL=NL-10

37
10

NL

X

NL+X+min. 10

SKL=NL-10

33
min. 

75
min. 

37

9
9x3(=27)

12

Ø6

m
in

. 1
0

35

wymiary montażowe / mounting dimensions

LW - wewnętrzna szerokość szafki / inner cabinet width

x - grubość  frontu / drawer front thickness

NL - długość nominalna prowadnicy /  nominal slide length

Planowanie / Planning

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

  

 

 

 

24,5

37
10

NL

X

NL+X+min. 10

SKL=NL-10

33
min. 

75
min. 

Ø6x10

11

7

33
min. 75

min. 

NL-10

(=27)
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37
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10
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SKL=NL-10

37
10

NL

X

NL+X+min. 10

SKL=NL-10

33
min. 

75
min. 

37

9
9x3(=27)

12

Ø6

m
in

. 1
0

35

wymiary montażowe / mounting dimensions

LW - wewnętrzna szerokość szafki / inner cabinet width

x - grubość  frontu / drawer front thickness

NL - długość nominalna prowadnicy /  nominal slide length

Planowanie / Planning

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

 

 

NL

300

350

400

450

500

550

AV
37

32

128 96

9
9x3(=27)

12

Ø6

35

1. PROWADNICA LEWA/PRAWA / DRAWER SLIDE L/R
2. SPRĘGŁO LEWE/PRAWE + WKRĘTY / LOCKING DEVICE L/R + SCREWS

* NL- długość nominalna prowadnicy / nominal slide length

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarµw liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
General note: PN-EN 10131
tolerances on thickness for steel PN-EN 10131
tolerances for linear and angular dimensions PN-EN 22768 cL
tolerance of hole diameters IT15 ISO 286-2 

zakres wysuwu / extension loss 

Informacje handlowe / Commercial information

přední hrana korpusu

zásuvka vnitřní
 

 

 zásuvka standardní  

LW =  světlá šířka korpusu  

X =   síla čela  SKL =  hloubka zásuvky  

NL = 

 

 jmenovitá hloubka výsuvu

SKW =  šířka zásuvky  

 

–	materiál:	ocel	+	plast,	poniklováno
–	jednoduchá	montáž
–	zvyšuje	stabilitu	zásuvky

KAT.	ČÍSLO
47553

Volitelné	příslušenství	–
Stabilizátor

CLIP-ON
Ø18,8

20
,5

4,5x8

29
,4

73,2

53 3 2

40

regulace  ± 1 mm
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| ModernSlide PRO – push to open
 LTD 16 – 19 mm 

Délka	mm KAT.	ČÍSLO
250 54479
300 54480
350 54481
400 54482
450 54483
500 54484
550 54485
600 54486

 

 

 

szuflada -  front wpuszczany

x -  grubość frontu
SKL-  głębokość szuflady
NL -  długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

1 a.

1 c.

2.

NL

SKL=NL-10

NL+X+5

LW -  wewnętrza szerokość szafki
SKW -  wewnętrzna szerokość szuflady

37 32

64

23 55

nowy piktogram -  dorobić
 
synchronizacja L i P prowadnicy

LW

25

26
,5

10

55
min 

NL - 1
0

 

 

 

x -  grubość frontu
SKL-  głębokość szuflady
NL -  długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

NL

NL+X+5

37 32

64

224

23 55

3x9(=27)
Ø6

12

9

55
min 

NL - 1
0

7

Ø6 x 10

11

128

32

64

 

 

PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-3D0FPO18

ormacje handlowe

wymiary montażowe szuflada -  front nakładany

szuflada -  front wpuszczany

x -  grubość frontu
SKL-  głębokość szuflady
NL -  długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

350
1 c.

2.

Zastosowanie

Parametry

Pakowanie

NL

ść nominalna prowadnicy

SKL=NL-10

NL+X+5

m
in

 6

LW -  wewnętrza szerokość szafki
SKW -  wewnętrzna szerokość szuflady

64

nowy piktogram -  dorobić
 
synchronizacja L i P prowadnicy

LW

25

26
,5

max 19 SKW = LW -  49

10

NL + 5

37min 3

SKL=NL-10

NL

m
ax

 1
3 

m
in

  4
012

23X

3x9(=27)
Ø6

12

9
32

LW-180

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

 

 

PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-3D0FPO18

Informacje handlowe

wymiary montażowe szuflada -  front nakładany

szuflada -  front wpuszczany

x -  grubość frontu
SKL-  głębokość szuflady
NL -  długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

Zastosowanie

Parametry

Pakowanie

NL

SKL=NL-10

NL+X+5

m
in

 6

LW -  wewnętrza szerokość szafki
SKW -  wewnętrzna szerokość szuflady

64

nowy piktogram -  dorobić
 
synchronizacja L i P prowadnicy

LW

25

26
,5

max 19 SKW = LW -  49

10

NL + 5

37min 3

SKL=NL-10

NL

m
ax

 1
3 

m
in

  4
012

23X

3x9(=27)
Ø 9

LW-180

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

 

 

PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-3D0FPO18

Informacje handlowe

wymiary montażowe szuflada -  front nakładany

szuflada -  front wpuszczany

x -  grubość frontu
SKL-  głębokość szuflady
NL -  długość nominalna prowadnicy

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

Zastosowanie

Parametry

Pakowanie

NL

SKL=NL-10

NL+X+5

m
in

 6

LW -  wewnętrza szerokość szafki
SKW -  wewnętrzna szerokość szuflady

64

nowy piktogram -  dorobić
 
synchronizacja L i P prowadnicy

LW

25

26
,5

max 19 SKW = LW -  49

10

NL + 5

37min 3

SKL=NL-10

NL

m
ax

 1
3 

m
in

  4
012

23X

3x9(=27)

LW-180

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

 

 

 

  

 

  
 

zásuvka standardní

zásuvka vnitřní

LW =  světlá šířka korpusu  SKW =  šířka zásuvky

X =   síla čela  SKL =  hloubka zásuvky

NL =  jmenovitá hloubka výsuvu

přední hrana korpusu

 

7

Ø6 x 10

11

–	materiál:	hliník	+	plast
–	délka	1100	mm
–	odečet	pro	nakrácení	
			=	světlá	šířka	korpusu	LW	-	180	mm
–	jednoduchá	montáž
–	zvyšuje	stabilitu	zásuvky
–	usnadňuje	otevření	zásuvky

KAT.	ČÍSLO
54487

Synchronizační	tyč

Pozn.:	jedna	tyč	obsahuje	jeden	pár	příchytek

–	nosnost:	35	kg
–	certifikováno	na	60	tisíc	cyklů
–	plnovýsuv	(inovované	synchronizované	výsuvy)
–	určeno	pro	LTD	o	tloušťce	16	–	19		mm
–	snadná	montáž
–	funkce	push	to	open

–	3D	regulace	výšky	+/-	3	mm
																							šířka	+/-	1,5	mm
			 							mezera	+	3	mm
–	sada	obsahuje	pár	výsuvů	a	pár	příchytů	čel	(spojka)
–	synchronizační	tyč	nutno	dokoupit	zvlášť	(kat.číslo	54487)
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| KULIČKOVÝ PLNOVÝSUV
VERSALITE PLUS H45

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

37

37

96

128

72,5 55,5

55,5

96

64

96

128

10,4 11,4

35

13,5

ø4,5

6,4

10,4

8,5 12

10,4

ø6
,2ø4

,5

NL
250

300

350

400

450

500

550

600

149,5

200

64 249,5

96 300

128
349,5

160 125
400

128
449,5

192 192 50
500

49,5 224 192 58

9,5 4,5

16 9,5

Ø4,5

12,7

3,54

1,1

1,2
1,4

Délka	mm KAT.	ČÍSLO
250 36159
300 36160
350 36161
400 36162
450 27802
500 27801
550 36163
600 36164

–	nosnost:	30	kg
–	plnovýsuv	s	tichým	dojezdem
–	snadná	montáž
–	materiál:	ocel,	plast
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KULIČKOVÝ PLNOVÝSUV |

Délka	mm KAT.	ČÍSLO
500 51904

–	nosnost	20	kg
–	plnovýsuv	s	tichým	dojezdem
–	snadná	montáž
–	materiál:	ocel,	plast

AV

NL
300

350

400

450

500

550

NL
300

350

400

450

500

550
37

64

64

64

64

104,5128 96

72,5

96

160

160

96

99

128 131
366

141
416

466

117
316

266

192

192 192

216

33

35 10,4

10,4 13,5 11,4

4,
6

ø4,5

10,4

8,5 12

4,
6

ø6
,2

ø4
,5

16

9,5

9,5

4,5

ø 4,5

 1
1

1,2

36
,4

12,7

NL =  jmenovitá délka
 

AV =  ztráta výsuvu 
 

VERSALITE PLUS H35
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| KULIČKOVÝ PLNOVÝSUV

VERSALITE PRO H45
VÝSUV	S	INTEGROVANÝM	PUSH	TO	OPEN	A	TICHÝM	DOJEZDEM

–	materiál:	ocel	+	plast,	poniklováno
–	jednoduchá	montáž
–	zvyšuje	stabilitu	zásuvky
–	usnadňuje	otevření	zásuvky

KAT.	ČÍSLO
47553

Stabilizátor
CLIP-ON

Ø18,8

20
,5

4,5x8

29
,4

73,2

53 3 2

40

regulace  ± 1 mm

Délka	mm KAT.	ČÍSLO
300* 52764
350* 52765
400* 52766
450 52767
500 52768
550 52769
600 52770
*	není	plnovýsuv

-	nosnost:	30kg
-	plnovýsuv	s	tlumením	a	push	to	open	
-	snadná	montáž
-	materiál:	ocel,	plast

 

 

 

 

 NL

300

350

400

450

500

550

600

NL

300

350

400

450

500

550

600

96

128 96

64

96

128

64

96

128

160

192

224 192

�
4,5

�
6,2 10,2

8,5 12

49

16 9,5

�
4,5

9,
5

4,
5

9,5 4,5

1,5
1,2

1,2

12,7 - 0,2
0,2+

64 64

64

10,2

4,
5

� 4,5

4,
5

37

173

223

246

296

346

396

446

128

192 192

125

� 4,5

10,2

4,
5

10,4

13,5

11,5
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PUSH TO OPEN
KULIČKOVÝ PLNOVÝSUV |

Délka	mm KAT.	ČÍSLO
300 47293
350 47294
400 47295
450 47296
500 47297
550 47298
600 47457

–	nosnost:	25	kg
–	plnovýsuv
–	push	to	open
–	snadná	montáž
–	materiál:	ocel,	plast

1
1 1.2

43
.5

15

Ø7Ø6

15

8.5

4.4

NL NL

300

350

400

450

500

550

600

300

350

400

450

500

550

600
37 96

96

96

64 160

160

160

192 192

192 224

22435 256

160

128

128

128

64

9

16 10

4.5

4.5

Ø4.5

35 15

Ø7Ø6

–	materiál:	ocel	+	plast,	poniklováno
–	jednoduchá	montáž
–	zvyšuje	stabilitu	zásuvky
–	usnadňuje	otevření	zásuvky

KAT.	ČÍSLO
47553

Stabilizátor
CLIP-ON

Ø18,8

20
,5

4,5x8

29
,4

73,2

53 3 2

40

regulace  ± 1 mm
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Délka	mm KAT.	ČÍSLO
500 51639
700 51585
750 51586
800 51587
900 51588

–	nosnost:	100	kg	
–	plnovýsuv
–	snadná	montáž
–	materiál:	ocel,	plast

96 96 96 969696969612835 64

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

900

1000

1100

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

900

1000

1100
35 128 96 96 96 96 96 96 96 9664

Ø10

Ø 5.8

19.5 ±0.3

53
.4

 ±
0.

3

Ø9

Ø5.8

96

96

| KULIČKOVÝ PLNOVÝSUV
H53 100 KG
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Délka	mm KAT.	ČÍSLO
250 36426
300 36427
350 36429
400 36432
450 36433

NL =  jmenovitá délka

AV =  ztráta výsuvu

NL
250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

NL
250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

37 64 160 128 192

128

96 9664

96 160

96

128

128

160

160 192

192

192

224

256

288

288

288

320

36

224

35 15

1515

ø6

ø 6

ø7

4,
5

9

16 10

9

4,
5

ø
4,54,5

4,
5

43
,8

1
1

1

12,7

Délka	mm KAT.	ČÍSLO
500 36434
550 36435
600 36436
650 36437
700 36438

–	nosnost:	30	kg	
–	plnovýsuv
–	snadná	montáž
–	materiál:	ocel,	plast

H45 GX1
KULIČKOVÝ PLNOVÝSUV |
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| KLÁVESNICOVÝ VÝSUV H27

| MIKRO VÝSUV H17

KAT.	ČÍSLO
44797

Délka	mm KAT.	ČÍSLO
214 14093
438 14096

–	nosnost:	5	kg
–	částečný	výsuv
–	snadná	montáž
–	materiál:	ocel,	plast
–	délka:	360	mm

Ø4,5

25 100 199

10 4

54 32 32

24

14,5
1

27

1
10,3

213
4x9,4

230

NL =  nominální délka výsuvu
vrut do dřeva 3,5 x 15 mm (8 ks)

šrouby M4 x 6 (4 ks)

23 64
11,54

9,4
22,5

VÝSUVY

NL
182

214

246

278

310

342

406

438

NL
182

214

246

278

310

342

406

438

4x32

5x32

6x32

7x32

8x32

9x32

11x32

12x32
32

37

10
,3

19 8 8
102

134

32 12

M4 M48

10

9,8

16
,70,80,810
,3

166

198

230

262

326

35870

ø8

ø5,2 ø5

–	nosnost:	8	kg
–	částečný	výsuv

–	snadná	montáž
–	materiál:	ocel
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Délka	mm KAT.	ČÍSLO
250 48443
300 48444
350 48445
400 48446

–	nosnost:	25	kg
–	částečný	výsuv
–	snadná	montáž
–	materiál:	ocel,	plast

AV

NL

32

32
37

64

64

64

96

96 128 128128

250

300

350

400

450

500

550

600

NL
250

105 45

155 45

205

255

305

355

405

455

12,5

12
,5

1,2

1,2

5

35
9

913,584,5

4,5x7,5

5

2xø 5,4

ø8
,5

ø 6,4

45

45

45

45

45

45

300

350

400

450

500

550

600

NL =  długość nominalna prowadnicy 
nominal slide lenght 

AV =  strata wysuwu 
extension loss 

–	nosnost:	25	kg
–	materiál:	plast
–	barva:	šedá
–	balení:	2	ks
–	pro	délku	výsuvu	350	–	550	mm

KAT.	ČÍSLO
47066

Tlumič

výška boků A

54 32
86 64
118 96
150 128

37329696

9696 32 37

64

102

A

102

16
25

,5

Metalbox 

rolničkový výsuv

ROLNIČKOVÝ ČÁSTEČNÝ VÝSUV |

Délka	mm KAT.	ČÍSLO
450 48447
500 48448
550 48449
600 48450
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| Movix Pro

provedení	koše povrch pro	korpus	/	
dvířko	mm KAT.	ČÍSLO

levý antracit 150 54137
pravý antracit 150 54138
levý antracit 200 54139
pravý antracit 200 54140
levý chrom 150 54133
pravý chrom 150 54134
levý chrom 200 54135
pravý chrom 200 54136

Cargo	koše

150	mm	–	chrom

200	mm	–	antracit

Materiál: ocel
Hloubka koše:	483	mm

Montáž:
koš levý:	montáž	výsuvu	na	levé	straně	korpusu	 	
koš pravý: montáž	výsuvu	na	pravé	straně	korpusu

PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie

Wymiary produktu

tolerancja wymiarów liniowych i kątowych wg ISO2768-v

Cargo: 150 / 200 / 300

49
45

571

4825632

20

483

36 14,5

1414

14,5

11

5

55
0

48
3

*a

9
40

99

32

99

80
80

40
6

48

NF - nałożenie frontu

x

11
5

N
F

35
6

NF

utnorf eineżołan  – FN

Rozteč montážních otvorů

cargo x (mm)

150 59

200 84

300 134
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povrch pro	korpus	/	
dvířko	mm

KAT.	ČÍSLO

antracit 300 54728
antracit 400 54730
antracit 500 54732
chrom 300 54729
chrom 400 54731
chrom 500 54733

Cargo	koše

Materiál: ocel
Hloubka koše:	478	mm

Provedení:	pravolevé,	1	x	výsuv	na	levé	straně,		
1	x	výsuv	na	pravé	straně	
Součást balení: 2	ks	police	s	plochým	relingem		
a	plným	dnem	s	protiskluzovou	fólií	

 Movix Pro |

 

NF -  nałożenie frontu
LW -  wewnętrzna szerokość szafki

Wymiary produktu

LW

35
2

192

9914

32

40
9

LW

41
9

39
3

9

9

95 d 95

47
8

35
2

51
5

478

10
8

35
2

m
in

 

 

NF -  nałożenie frontu
LW -  wewnętrzna szerokość szafki

Wymiary produktu

LW

35
2

192

14

3

LW

41
9

39
3

9

9

95 d 95

35
2

478

10
8

35
2

10
8

1
m
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NF -  nałożenie frontu
LW -  wewnętrzna szerokość szafki

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie 

Wymiary produktu

LW

35
2

192

914

32

LW

41
9

39
3

9

9

95 d 95

47
8

35
2

51
5

478

10
8

35
2

10
8

1
m

in
 

NF

NF – naložení dvířka  
LW – 

 

světlá šířka korpusu

 

d (mm) LW (mm)

300 14 264

400
114

364

500 464

47
8
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provedení	koše povrch pro	korpus	/	
dvířko	mm KAT.	ČÍSLO

pravolevý antracit min.	800/450 54734
pravolevý chrom min.	800/450 54735

Magic	corner

Součást balení: 4	ks	police	s	plochým	relingem	a	plným	dnem	
s	protiskluzovou	fólií,	výškově	nastavitelné
Provedení s tlumením
Materiál: ocel
Nosnost:	24	kg

wersja prawa: wersja lewa:

7 kg

7 kg

7 kg

5 kg

5 kg

5 kg

7 kg 5 kg

pravolevá	varianta

antracitchrom
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Rohový koš COMBIS |

PROVEDENÍ:

koš levý:	montáž	na	levou	stranu	korpusu,	dvířko	se	
otevírá	doprava,	koš	se	vysunuje	doleva

koš pravý: montáž	na	pravou	stranu	korpusu,	dvířko	se	
otevírá	doleva,	koš	se	vysunuje	doprava

provedení	
koše

Barva pro	korpus	/	
dvířko	mm

KAT.	ČÍSLO

levý bílá	/	chrom 900	/	450 49027
pravý bílá	/	chrom 900	/	450 49028
levý antracit	/	titan 900	/	450 49188
pravý antracit	/	titan 900	/	450 49189

Combis	450	mm	s	tlumením

Popis:
–	ocel	/	LTD
–	nosnost	police	20kg
–	police	opatřeny	samodovíráním	-	soft	close		
		(součást	balení)
–	snadná	montáž	pouze	na	bok	korpusu	(šablona		
		a	spojovací	materiál	je	součástí	balení)
–	snadná	údržba
–	certifikováno	na	50tis.	cyklů
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MINI	LIFT 51

TOP	STAYS	s	tlumením 52	

TOP	STAYS	Push	to	Open 53

Teleskopické	písty 54

Výklopy	ostatní 55

| REJSTŘIK
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Síla	výklopu Hmotnost	dvířka KAT.	ČÍSLO
slabý 2	–	3	kg 54049
střední 3,5	–	4,5	kg 54050
silný 4	–	6	kg 54051

Pro správnou funkci a montáž výklopu musí být použit tlumený závěs 2x Solid Pro 53859 či 2x Solid Plus 50938.

	
	 	
Složení sady:	 	 	
1	x	výklop	MINILIFT	 	
1	x	držák	výklopu	na	korpus	 	 	
1	x	příchyt	čela	 	
1	x	upevňovací	šroub	M4	 	
5	x	3,5	x	14	mm	upevňovací	šroub	
	

Technický popis:
plynulý	pohyb	 	
jemné	otevření	dvířek	 	
úhel	otevření:	100°	 	
minimální	výška	těla:	260	mm		
minimální	hloubka	těla:	170	mm	
	
materiál:	ocel	-	pochromovaná

MINILIFT |

 

NF - přesah korpusu

Montážní schéma

100°

min 170

26
0

m
in

 22
8

68

Ø34 17

84
32

N
F

17,5

NF

5 x Ø3,5 x 14

 

NF - přesah korpusu

Montážní schéma

100°

min 170

26
0

m
in

 22
8

68

Ø34 17

84
32

N
F

17,5

NF

5 x Ø3,5 x 14
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Omezovač	úhlu	

Barva	krytek:	bílá Barva	krytek:	antracit

Síla KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO Výška	dvířek Power factor
slabý 53713 53715 250	-	400	mm 480	-	1250

střední 53717 53718 250	-	500	mm 960	-	2350

silný 53719 53720 250	-	500	mm 1600	-	3600

silný	plus 53721 53722 600	mm 2500	-	4500

Power factor F výpočet	
=	výška	dvířka	x	váha	dvířka	s	dvounásobnou	
váhou	úhytky	(kg)
–	výška	dvířka	v	mm
–	váha	dvířka	a	úchytky	v	kg

Otevření KAT.	ČÍSLO
75° 49354
100° 53723

Technický popis:
–	možnost	zastavení	dvířek	v	libovolné	poloze
–	nastavitelná	síla	otevírání
–	nastavitelná	rychlost	tichého	dovírání
–	stylový	design
–	bez	použití	závěsů
–	úhel	otevření	107˚

Sada obsahuje:
–	2	ks	mechanického	výklopu
–	2	ks	příchytů	čela
–	2	ks	krytek	mechanizmu	L	a	P	
–	2	ks	krytek	ramene	s	logem	
–	sada	montážních	vrutů

Montáž	do	korpusu Montáž	čela	
(SFA	-	naložení	čela	F	-	mezera)
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TOP STAYS push to open |

Omezovač	úhlu	

Barva	krytek:	bílá Barva	krytek:	antracit

Síla KAT.	ČÍSLO KAT.	ČÍSLO Výška	dvířek Power factor
slabý 53724 53725 250	-	400	mm 580	-	1350

střední 53726 53727 250	-	500	mm 1060	-	2450

silný 53728 53729 250	-	500	mm 1800	-	4000

silný	plus 53730 53731 600	mm 2600	-	5000

Power factor F výpočet	
=	výška	dvířka	x	váha	dvířka	s	dvounásobnou	
váhou	úhytky	(kg)
–	výška	dvířka	v	mm
–	váha	dvířka	a	úchytky	v	kg

Otevření KAT.	ČÍSLO
75° 49354
100° 53723

Technický popis:
–	možnost	zastavení	dvířek	v	libovolné	poloze
–	nastavitelná	síla	otevírání
–	stylový	design
–	bez	použití	závěsů
–	úhel	otevření	107˚

Sada obsahuje:
–	2	ks	mechanického	výklopu	P2O
–	2	ks	příchytů	čela
–	2	ks	krytek	mechanizmu	L	a	P	
–	2	ks	krytek	ramene	s	logem	
–	sada	montážních	vrutů

Montáž	do	korpusu Montáž	čela	
(SFA	-	naložení	čela	F	-	mezera)
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| teleskopické písty

Síla KAT.	ČÍSLO
60	N 22578
80	N 22577
100	N 22752
120	N 22753
150	N 22754

KAT.	ČÍSLO
14658

–	materiál:	ocel
–	barva:	šedá
–	úhel	otevření:	90°
–	lze	namontovat	vpravo	i	vlevo
–	pro	dvířka	o	výšce	300	-	600	mm

L 15

H

A

Úhel otevření

Úhel otevření

dvířka vložená dvířka polonaložená dvířka naložená 

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

75º 280 100
20 + síla dvířka

272 100 25 264 100 25

90º 260 90 251 90 25 244 90 25

100º 250 80 242 80 25 234 80 25

síla výklopu
výška dvířka (mm)  

váha dvířka (kg)  

300 400 500 600

75o

60 N 2.0 1.5 1.2 1.0

80 N 2.7 2.0 1.6 1.4

100 N 3.4 2.6 2.0 1.7

120 N 4.1 3.1 2.5 2.0

150 N 4.7 3.5 2.9 2.4

90o

60 N 1.8 1.3 1.1 0.9

80 N 2.4 1.8 1.4 1.2

100 N 3.0 2.2 1.8 1.5

120 N 3.6 2.7 2.1 1.8

150 N 4.1 3.2 2.3 2.1

100o

60 N 1.6 1.2 0.9 0.8

80 N 2.1 1.6 1.2 1.0

100 N 2.6 1.9 1.6 1.3

120 N 3.1 2.3 1.9 1.6

150 N 3.5 2.6 2.2 1.9

L 15

H

A

Úhel otevření

Úhel otevření

dvířka vložená dvířka polonaložená dvířka naložená 

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

75º 280 100
20 + síla dvířka

272 100 25 264 100 25

90º 260 90 251 90 25 244 90 25

100º 250 80 242 80 25 234 80 25

síla výklopu
výška dvířka (mm)  

váha dvířka (kg)  

300 400 500 600

75o

60 N 2.0 1.5 1.2 1.0

80 N 2.7 2.0 1.6 1.4

100 N 3.4 2.6 2.0 1.7

120 N 4.1 3.1 2.5 2.0

150 N 4.7 3.5 2.9 2.4

90o

60 N 1.8 1.3 1.1 0.9

80 N 2.4 1.8 1.4 1.2

100 N 3.0 2.2 1.8 1.5

120 N 3.6 2.7 2.1 1.8

150 N 4.1 3.2 2.3 2.1

100o

60 N 1.6 1.2 0.9 0.8

80 N 2.1 1.6 1.2 1.0

100 N 2.6 1.9 1.6 1.3

120 N 3.1 2.3 1.9 1.6

150 N 3.5 2.6 2.2 1.9

Teleskopický	píst

A

H

L

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

90º 260 90 45 253 90 25 246 90 25

300 400 500 600

90º

60 N 1.8 1.3 1.1 0.9

80 N 2.4 1.8 1.4 1.2

150 N 4.1 3.2 2.3 2.1

Úhel otevření

Úhel otevření

dvířka vložená dvířka polonaložená dvířka naložená 

síla výklopu

výška dvířka (mm)  

váha dvířka (kg)  

L 15

H

A

Úhel otevření

Úhel otevření

dvířka vložená dvířka polonaložená dvířka naložená

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

75o 280 100
20 + síla dvířka

272 100 25 264 100 25

90o 260 90 251 90 25 244 90 25

100o 250 80 242 80 25 234 80 25

síla výklopu

výška dvířka (mm)

váha dvířka (kg)

300 400 500 600

75o
60 N 2.0 1.5 1.2 1.0

80 N 2.7 2.0 1.6 1.4

90o
60 N 1.8 1.3 1.1 0.9

80 N 2.4 1.8 1.4 1.2

100o
60 N 1.6 1.2 0.9 0.8

80 N 2.1 1.6 1.2 1.0

A

H

L

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

90º 260 90 45 253 90 25 246 90 25

300 400 500 600

90º

60 N 1.8 1.3 1.1 0.9

80 N 2.4 1.8 1.4 1.2

150 N 4.1 3.2 2.3 2.1

Úhel otevření

Úhel otevření

dvířka vložená dvířka polonaložená dvířka naložená 

síla výklopu

výška dvířka (mm)  

váha dvířka (kg)  

L 15

H

A

Úhel otevření

Úhel otevření

dvířka vložená dvířka polonaložená dvířka naložená

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

75o 280 100
20 + síla dvířka

272 100 25 264 100 25

90o 260 90 251 90 25 244 90 25

100o 250 80 242 80 25 234 80 25

síla výklopu

výška dvířka (mm)

váha dvířka (kg)

300 400 500 600

75o
60 N 2.0 1.5 1.2 1.0

80 N 2.7 2.0 1.6 1.4

90o
60 N 1.8 1.3 1.1 0.9

80 N 2.4 1.8 1.4 1.2

100o
60 N 1.6 1.2 0.9 0.8

80 N 2.1 1.6 1.2 1.0

–	materiál:	ocel
–	barva:	šedá
–	úhel	otevření:	75°,	90°,	110°
–	lze	namontovat	vpravo	i	vlevo
–	pro	dvířka	o	výšce	300	-	600	mm

Síla KAT.	ČÍSLO
60	N 51533
80	N 51532

–	materiál:	ocel
–	barva:	bílá
–	úhel	otevření:	75°,	90°,	100°
–	lze	namontovat	vpravo	i	vlevo
–	pro	dvířka	o	výšce	300	-	600	mm

Plynový	MOVE	UP	bílý

Reverzní	60	N
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–	materiál:	ocel
–	povrchová	úprava:	chrom
–	úhel	otevření:	75°,	90°,	100°

3000

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

350 400 450 500 mm

kg

kg

32

10
0º

90

13
5

32

37

90
º15

9
32

37

3291

75º

15
1

32

37

32
134

91 32

15
3

32

37

100°

90°

75°

90°

12

32

ø4,5

12

32

ø4,5

12

32

ø4,5

12

32

ø4,5

ostatní |

Postelové kování |

KAT.	ČÍSLO
00860

KAT.	ČÍSLO
05051

KAT.	ČÍSLO
14110

Postelové	kování	sada

Spojka	středového	nosníku

Výklop	jednolůžko	VK1

–	materiál:	zinek
–	sada:	8	ks

–	materiál:	zinek
–	sada:	2	ks

–	otevírání	z	boku

KAT.	ČÍSLO
48193

Teleskop	kloubový	
DESIGN

VÝKLOPY

TIP!	Spojovací	postelové	kování	–	str.	74.



str.	56

VÝKLOPY01

ZÁ
VĚ

SY
VÝ

SU
VY

, V
ÝK

LO
PY

| poznámky


